
Omer 350 KAR
Produktbeschreibung 
Die Elektro-Hydraulische Halb-Scherenhebebühne der Serie
Kar von Omer zeichnet sich durch eine barrierefreie
Konstruktion aus. Diese Hebebühnen wurden speziell für die
hohen Anforderungen im Reparatur- und Servicebereich von
Nutzfahrzeugen, Baufahrzeugen und Agrarfahrzeugen
entwickelt und gebaut. Die Konstruktion garantiert Stabilität,
Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Die Standardfahrfläche variiert in der Länge zwischen 9000
mm und 15000 mm, wobei auch Sonderlösungen mit 6000
mm Länge lieferbar sind. Die Serie Kar 200-350 wurde
gemäss der europäischen Norm 1493 gefertigt.

Merkmale
Tragkraft von 20000 kg (Kar 200) bis 35000 kg (Kar
350)
Fahrschienenhöhe: 360 mm (Kar 200 und Kar 250)
und 390 mm (Kar 350)
Freie Zugänglichkeit von allen Seiten
Einfache Montage durch 4 Grundplatten
Installation bodeneben und bodenaufliegend
möglich
Verwindungssteifes Fahrschienenprofil
Elektronischer Ausgleich
Innere Laufflächen für Achsfreiheber (T5 und T7)

Sicherheitseinrichtungen
Doppelte Lastabsicherung
(hydraulisch/mechanisch) an jedem Zylinder
Akustisches Signal beim Ablassen der Bühne bei 500
mm
Niederspannung-Steuerungssystem
Totmansteuerung

Zubehör
Traverse
Beleuchtung
Automatische Grubenabdeckplatten
Waschhallen-Kit
Anti-Rutsch-Beschichtung
Achsmesskit

Nutzererfahrungen
Die Garage Graf Nutzfahrzeuge AG, ansässig in
Hunzenschwil 5502 an der Nordstrasse 1, verwendet
dieses Produkt seit 12 Jahren. Der Inhaber, Michael
Marty, berichtet, dass das Produkt einwandfrei
funktioniert und regelmässig mehrmals täglich genutzt
wird. Herr Marty hebt hervor, dass die Lebensdauer der
Hebebühne durch regelmässige Pflege verlängert
wurde. Er zeigt sich mit der Leistung und Zuverlässigkeit
der Hebebühne sehr zufrieden und vertraut dem
Produkt vollständig.

Kontaktinformationen der Referenz
Michael Marty, Inhaber der Garage 
Graf Nutzfahrzeuge AG
+41 62 839 90 24
michael.marty@graf-daf.ch

OMER KAR 350 neu

OMER KAR 350 installiert bei Kunde Graf Nutzfahrzeug AG


